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Nykyaikaiset rullautuvat palo-
turvatuotteet ovat joustava ja 
kustannustehokas ratkaisu haas-
tavien kohteiden palo- ja savu-
osastointiin. Tuotteiden kevyen 
painon ja kompaktin rakenteen 
ansiosta ne voidaan asentaa 
kohteisiin joissa riittävän 
palosuojauksen toteuttaminen on 
aikaisemmin on ollut vaikeaa tai 
mahdotonta: 

·  Arkkitehtuuriltaan vaativat  
rakennukset kuten kauppakes-
kukset, museot ja lentokentät 

·  Julkisivujen suojaus raken-
nusten kulmissa ja lähekkäin 
sijaitsevssa rakennuksissa 

·  Teollisuuskiinteistöt, joissa ei 
ole tilaa liukupalo-ovia varten  

·  Vanhat rakennukset, joissa on 
ollut vaillinainen palosuojaus 

·  Pelastautumis- ja hyökkäys-
teiden suojaus 

·  Erityiskohteiden lisäsuojaus 

Laajasta paloluukkujen valikoi-
mastamme löytyy myös ratkaisu 
kaikentyyppisten kuljetinratojen 
palosuojaukseen. 
 
Stöbich Brandschutz GmbH   on 
rullautuvien paloturvatuotteiden 
uranuurtaja ja markkinajohtaja 
Euroopassa. Yrityksen päätuot-
teita ovat savusulkuverhot, palo-
verhot sekä palo-ovet ja 
paloluukut kuljetinratoja varten. 
Stöbichin tuotteet on koepoltettu 
useissa riippumattomissa tutki-
muslaitoksissa ympäri Eurooppaa 
ja ne ylittävät todistetusti kaikki 
oman tuotekategoriansa EU-
normien vaatimukset. 
 
E.M. LEINO OY  on insinööri-
toimisto, jolla on 60 vuoden 
kokemus teknisesti vaativista 
laitetoimituksista. Korkealaatuiset 
tuotteet ja osaava ja motivoitunut 
henkilökunta ovat tavara-
merkkejämme.  
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STÖBICH SUPERCOIL -SAVUSULKUVERHO 
·  Luokan D60/D120 siirrettävä savusulku SSS1 (EN 12101-1) ,  

joka kestää 600 ºC:n lämpöä yli 120 minuuttia 

·  Savunläpäisevyys alle 5 m3/m2h (25 Pa:n ylipaineessa) 

·  Saumattoman rakenteen ja sivuohjauskiskojen avulla pystytään 
toteuttamaan 0 mm2 vuotopinta-ala 

·  24V putkimoottori verhon avaamista ja sulkemista varten tai  
gravity-fail-safe -mekanismi & 230V moottori avaamista varten  

·  Sivuohjauskiskoilla tai ilman 

·  Rullakotelo, sivuohjauskiskot ja verhon alapalkki sinkittyä terästä 
(optiona myös rosteriset ja lakatut profiilit) 

·  Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton sisään  

·  Alle 5,5 metriä leveissä verhoissa on kiinteä laakerointi ja sitä 

leveämmissä verhoissa kelluva laakerointi, jossa verhokela tuetaan 
1850 mm välein tukirullilla 

STÖBICH MODUCOIL -SAVUSULKUVERHO  
·  CE -hyväksytty  luokan D120 siirrettävä savusulku SSS1  

(EN 12101-1), joka kestää 600 ºC:n lämpöä yli 120 minuuttia 

·  Savunläpäisevyys alle 1 m3/m2h (25 Pa:n ylipaineessa) 

·  Vuotopinta-alat: kotelo= 0 mm2,  
 reunat= D x 20 mm2 (D=savusulun pudotus), 

 liitos = D x 17 mm2 (savusulun kattokiinnitys) 

 liitos = 0 mm2 (savusulun seinäkiinnitys)  

·  Painovoimainen gravity-fail-safe sulkeutuminen ja 24V putkimoottori 

verhon avaamista varten 

·  Sivuohjauskiskoilla tai ilman 

·  Rullakotelo, sivuohjauskiskot ja verhon alapalkki sinkittyä terästä 
(optiona myös rosteriset ja lakatut profiilit)  

·  Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton sisään 

·  Alle 6 metriä leveät verhot valmistetaan määrälevyisenä ja sitä 
leveämmät verhot muodostetaan limittäin asennettavista osista 
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STÖBICH FIBERSHIELD –PALORULLAOVI 
·  Palo-oviluokka E120 ja sprinklerijäähdytyksen kanssa luokka EI90 

tai EI120 kun kaksi sprinklerijäädytetty verhoa (EN 1634-1)  

·  E120 –luokitus voimassa korkeintaan 12 x 5 m kokoisille oville. 
Teknisesti voidaan toteuttaa, jopa 50 metriä leveät ratkaisut. 

·  Hopeanharmaa lasikuitu-teräslankapunos 

·  24V putkimoottori verhon avaamista ja sulkemista varten tai  

gravity-fail-safe  -mekanismi & 230V moottori avaamista varten 

·  Rullakotelo, sivuohjauskiskot ja verhon alapalkki sinkittyä terästä 

(optiona myös rosteriset ja lakatut profiilit)  

·  Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton sisään  

·  Alle 5,5 metriä leveissä verhoissa on kiinteä laakerointi ja sitä 
leveämmissä verhoissa kelluva laakerointi, jossa verhokela tuetaan 

1850 mm välein tukirullilla 
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OHJAUSYKSIKÖT 
Stöbich Fibershield, Supercoil ja Moducoil tuotteet 
voidaan kytkeä osaksi keskitettyä paloilmoitin-/ 
savunpoistojärjestelmää tai varustaa monipuolisilla 
hallintalaitteilla. Tarvittaessa jopa 80:tä verhoa voidaan 
ohjata yhdellä CAN Open-väylään kytkettävällä 
ohjausyksiköllä. 
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ASENNUSVAIHTOEHDOT JA MITOITUS 
Fibershield, Supercoi ja Moducoi- tuotteet voidaan asentaa lukuisilla eri tavoilla. Rullakotelo voidaan asentaa 
seinään, kattoon tai välikaton sisään. Sivuohjauskiskot voidaan kiinnittää seinän etupintaan, sivupintaan tai 
syvennykseen.  

 
 

Fibershield & Supercoil seinän etupintaan asennettuna  
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Moducoil seinän etupintaan asennettuna 
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Tavanomainen  
ratkaisu  

Stöbichin  
innovatiivinen ratkaisu  

 Tavanomainen  
ratkaisu  

Stöbichin  
innovatiivinen ratkaisu  

 Valoaukko näyttää 
savusulkuverho-
asennuksen vuoksi 
monikulmiota 

   
Savusulkuverhot 
noudattavat valo-aukon 
pyöreää tai soikeaa 
muotoa 

 

 
Rullakotelo ja 
sivuohjauskiskot 
näkyvissä 

 
Rullakotelo ja 
sivuohjauskiskot integroitu 
rakenteiden sisään  

 
Kiinteät seinät 
hätäpoistumisteiden 
yhteydessä 

 
Hätäpoistumisteiden seinät 
toteutettu tavallisista 
lasielementeistä ja 
Fibershield-verhoista  

 

 
Valopihan kiinteät 
kattorakenteet saavat 
tilan vaikuttamaan 
pienemmältä 

 
Rakenteisiin piilotetut palo- 
tai savusulkuverhot eivät 
aseta arkkitehtonisia 
rajoituksia ja tulevat näkyviin 
vasta palotilanteessa 

 
Yli 5 metriä leveä kaistale 
ikkunatonta, osastoivaa 
ulkoseinää rakennuksen 
sisänurkassa  

 
Rakennuksen sisä-
kulmassa tavanomaisia 
ikkunoita ja Fibershield-
verho 

 

 
Suunnittelua rajoittavat  
vaaka- tai pystysuorat 
sivuohjauskiskot 

Rakennuksen muotoja 
noudattavat kaarevat 
sivuohjauskiskot 

 
Ikkunaton osastoiva 
ulkoseinä erikorkuisten 
rakennusten yhteydessä 

 
Fibershield-rullapaloverho 
matalamman talon katossa  
tai korkeamman talon 
ulkoseinässä 

 

 
Verhon alapalkki ei sovi 
rakennuksen tyyliin 

 
Rajattomat koristelu-
vaihtoehdot: lakkaus, 
kultaus, kaakelointi, yms. 
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Rullakuljetinaukon palosuojaus 

 

 

   

Type Q –paloluukku hihna- ja 
ketjukuljettimia varten 

 

 

 
Type RGT/K –paloluukut 
riippukuljettimia varten 

 

KULJETINRATOJEN PALOSUOJAUS  
Valikoimamme kattaa paloluukut ja paloturvaratkaisut kaikenlaisille kuljetintyypeille, 
kuten hihnakuljettimille, riippukuljettimille, rullakuljettimille, ketjukuljettimille ja 
lehtipainojen kuljettimille.  

Paloluukkumme ovat koepoltettuja ja virallisesti luokkiin EI 30 - EI 90 hyväksyttyjä. 
Suurtenkaan kuljetinaukkojen palosuojaus ei ole ongelma. 

Paloluukkujen monipuoliset ohjausyksiköt voidaan tarvittaessa liittää esimerkiksi CAN-
väylään ja varustaa akku- tai UPS -varmennuksella sähkökatkojen varalle.  

Meillä on valmiit ratkaisut kuljetinratojen tyhjentämiseksi paloluukun sulkeutumisen 
tieltä. UPS-ratkaisuillamme voidaan tarvittaessa käyttää myös kuljettimia, jotta 
sulkualue saadaan tyhjennettyä myös sähkökatkon aikana. 

 

Hihnakuljetin  

 

 
Riippukuljetin  

 

 
Rullakuljetin  

 

 

Ketjukuljetin  
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PROTEX  P ja A2-pinnoitteiden standardiväri 
on hopeanharmaa (RAL 7038), mutta se 
voidaan lisähintaan sävyttää myös halutun 
RAL-sävyn mukaiseksi. 

 
 

 
Kiinteästi asennettu PROTEX –savusulku-
kangas on kevyt ja joustava vaihtoehto 
savusulkupelleille. PROTEX-kangas sopii 
erityisesti kohteisiin, joissa on haastavia katto-
rakenteita tai vaativia putkiläpivientejä. 
 
 

 
Kiinteät PROTEX –savusulkukankaat voidaan 
sovittaa lähes mihin muotoon hyvänsä  
 
 
PROTEX-kankaiden savutiiviys (EN 1643-3)  

Savuvuoto per m²,  
kun p = 25 Pa ja  TYYPPI 

t = 20 °C  t = 200°C  

Suurin  
sallittu 

savuvuoto 
prEN12101-1  

Protex P  0,4 Nm³/h 0,7 Nm³/h 
Protex A2  0,3 Nm³/h 0,4 Nm³/h 
Protex AL  10 Nm³/h 10 Nm³/h 

25 Nm³/h 

 

PROTEX PALOVERHO- JA SAVUSULKUKANKAAT 
Stöbichin PROTEX –tuotesarja sisältää paloverho- ja savusulkukäyttöön  
suunniteltuja teknisiä erikoiskankaita, jotka täyttävät  kaikki uusimpien 
EU-normien (EN 1643-3 ja EN12101-1) vaatimukset. PROTEX-kangasta 
käytetään paitsi automaattisissa paloverhoissa ja savusulkuverhoissa 
myös korvaamaan kiinteä savusulkupelti kohteissa, joissa pellin 
asentaminen olisi työlästä tai hankalaa. 

Stöbich on pitkällisen tuotekehityksen ja lukuisten poltto- ja 
käyttökokeiden myötä kehittänyt PROTEX-tuoteperheeseen kaksi 
punos- ja kolme pinnoitevaihtoehtoa. Tuotteiden nimet muodostetaan 
PROTEX-sanasta, lämpötilaluokasta sekä pinnoitevariaatiota 
osoittavasta kirjaimesta, siis esimerkiksi PROTEX 600 P.  

 PROTEX-kankaan punosversiot ovat: 

·     PROTEX 600 lasikuitupunos ylittää luokan D 60 -savusuluille 
(EN12101-1) asetetut lämmönsietovaatimukset (600 °C , 60 
minuuttia). Kankaan paino on noin 600 g/m² pinnoitteen kanssa. 

·     PROTEX 1100 lasikuitu-teräslankapunos ylittää luokan DH 120 -
savusuluille ja luokan E 120 –paloverhoille (EN12101-1) asetetut 
lämmönsietovaatimukset (1100 °C / ominaislämpökäyrä , 120 
minuuttia). Kankaan paino on noin 700 g/m² pinnoitteen kanssa. 

PROTEX-kankaat pinnoitetaan savutiiviys- ja kelausominaisuuksien 
parantamiseksi:  

·    PROTEX P -polyuretaanipinnoitteella on normin DIN 4102 mukainen 
B1-luokitus ja sillä pinnoitettu lasikuitukangas ylittää kirkkaasti 
normin EN12101-1 savutiiviysvaatimukset. Pinnoitteen paino on noin 
20 g/m². Pinnoite höyrystyy suorassa paloaltistuksessa 
ensimmäisten 3-5 minuutin aikana, jonka jälkeen verho ei enää täytä 
savutiiviysvaatimuksia. 

·    PROTEX A2 –pinnoitteella on normin DIN 4102 mukainen A2-
luokitus ja sillä pinnoitettu lasikuitukangas ylittää kirkkaasti normin 
EN12101-1 savutiiviysvaatimukset. Pinnoitteen paino on noin 20 
g/m². Pinnoite höyrystyy suorassa paloaltistuksessa ensimmäisten 3-
5 minuutin aikana, jonka jälkeen verho ei enää täytä savutiiviys-
vaatimuksia. 

·    PROTEX AL–metallipinnoite muodostetaan linkoamalla pieniä 
plasmalla tai valokaarella sulatettuja metallitippoja lasikuitukankaan 
punosten sekaan. Pinnoitteella on normin DIN 4102 mukainen A1-
luokitus. Pinnoitteen paino on noin 100 g/m². Pinnoite ei höyryynny 
palotilanteessa. Pinnoitteen sulamispiste on 673 °C  ja kiehumispiste 
2467 °C . AL-pinnoitettu kangas säilyttää savutiivi ytensä myös 
suoran palokuormituksen aikana. 
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Hapuflam I90 palosuojakääre sähkö- 
kaapeleiden palosuojaukseen 

 

 
Hapfulam I90 ennen paloa ja palon jälkeen 

HAPUFLAM I90 -PALOSUOJAKÄÄRE 

Hapuflam I90 -palosuojakääre on innovatiivinen ja turvallinen tuote 
sähkökaapeleiden palosuojaukseen esimerkiksi lentokentillä, tunneleissa, 
voimalaitoksissa, sairaaloissa ja teollisuudessa.  

·    Suojaa sähkökaapeleita ulkopuolisilta paloilta ja estää kaapeleissa 
tapahtuneiden oikosulkujen palonmuodostuksen. Luokka I90, normin 
DIN 4102 osan 11 mukaan. 

·    Valmistettu tukevasta verkkomaisesta lasikuitupunoksesta, jonka läpi 
kaapeleissa syntyvä lämpö pääsee normaalioloissa haihtumaan 
estymättä. 

·    Palotilanteessa kääreen pinnoite turpoaa ja muuttuu kestäväksi 
vaahtomaiseksi lämpöeristeeksi. Vaahto estää kääreen sisäisten 
tulipalonalkujen hapensaannin ja sammuttaa ne näin tehokkaasti. Se 
myös minimoi kaapelipaloissa syntyvien halogeeni- ja kloorikaasujen 
päästöt ja niistä syntyvät korroosio- ja saastumisvahingot. 

·    Kääre toimitetaan 1000 x 1500 mm kokoisina levyinä jotka liitetään 
yhteen Hapuflam-asennuskiinnikkeillä. 

·    Palosuojakääre on helppo asentaa yksittäisten kaapeleiden tai 
kokonaisten kaapelihyllyjen ympärille. Kääreen voi asentaa 
ongelmitta myös likaisten kaapeleiden päälle ja se on helposti 
avattavissa myöhempiä kaapeliasennuksia varten. 

·    Väri: Oranssi RAL 2002, muut värit erikoistilauksesta. Väri ei vaikuta 
palokäyttäytymiseen. 

·    Paino: 1 700 g/m2 

 
RWE AG, Ydinvoimala Biblis 

 
Frankfurtin lentokenttä, Terminaali 1B 

 
BASF AG, Ludwigshafen 

 
Lufthansa, Frankfurt 

 


